
Herausforderung
Es wurde eine Lösung für das präzise Härten von Bremsnocken, Einlassnocken und 
Auslassnocken für verschiedene LKW-Modelle benötigt. Dabei waren  
folgende Anforderungen zentral:

•	 Hohe Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit
•	 Möglichst mannlose Produktion im Mehrschichtbetrieb
•	 Niedrige Stückkosten und geringe Cost of Ownership
•	 Langfristige Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand 

Case Study
eldec Induktionshärtemaschine MIND 750 im Einsatz bei einem der 
größten Nutzfahrzeughersteller.

Seit 2016 ist die eldec Induktionshärtemaschine MIND 750 L mit umfangreicher 
Werkstückautomation sowie Prozessdatenerfassung und Maschinenzustands-
überwachung bei der Daimler Truck AG erfolgreich im Einsatz. 

In den vergangenen 10 Jahren wurden im Mehrschichtbetrieb nahezu 
20 Millionen Werkstücke gehärtet und das mit durchgehend hoher Qualität 
und maximaler Verfügbarkeit. 

≈20 Millionen
gehärtete Nocken

120 Monate 
seit SOP

> 96% 
technische Verfügbarkeit

Lösung: Die eldec Induktionshärtemaschine MIND 750
eldec lieferte eine maßgeschneiderte Lösung, die auf Basis des MIND 750 Baukastens  
exakt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten war.  
Zu den wichtigsten Features der Maschine gehören:

Darstellung LKW, KI-generiert

•	 Induktionshärtemaschine MIND 750 CNC L
•	 MF 250 / MF 30 TWIN Generatoren
•	 Schaltteller 8 x 2, Durchmesser 1200 mm
•	 7 Linear-Achsen, 3 C-Achsen
•	 Mittaktende Abschreckbrausen
•	 Umfangreiche Prozess- und Maschinenzustandsüberwachung
•	 Automationssystem mit Werkstückzuführung mittels  

– Flex-Picking mit Vision System 
– Zuführband  
– Übersetzhandling  
– Abführung mit NIO / IO / SPC Zuordnung  
– Palettierung und Stapelzelle.

Die Härtemaschine läuft zuverlässig und präzise.
 

Schneller und kompetenter Service der Firma eldec:  
Ein starkes Team, auf das man sich verlassen kann!

eldec Induction GmbH ∙ Otto-Hahn-Straße 14 ∙ 72280 Dornstetten ∙ +49 7443 9649-0 ∙ info@eldec.de ∙ www.eldec.net
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